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I punti di espulsione dell'aria estratta e di ripresa di nuova aria da

immettere potranno essere ubicati ai vari piani o in copertura. Il

loro posizionamento verrà realizzato dall'impresa esecutrice in

funzione delle possibilità di transito delle tubazioni, delle condizioni

esterne al contorno una volta definito il punto di installazione delle

unità di ventilazione.
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LEGENDA DEI SIMBOLI

SIMBOLO

DENOMINAZIONE

BOCCHETTA DI IMMISSIONE, DOTATA DI GRIGLIA, REGOLABILE

70-330m³/h - A PARETE/SOFFITTO

UNITA' DI VENTILAZIONE MECCANICA CON SISTEMA DI RECUPERO

TERMICO (rendimento medio 70%)

TERMINALE DI RIPRESA - PORTATA IN FUNZIONE DEL LOCALE

CONSIDERATO E DEL NUMERO DI BOCCHETTE INSTALLATE

CONDOTTI FLESSIBILI ISOLATI MANDATA/RITORNO

I

PORTATE MINIME DI IMMISSIONE (PORTATE DI RIPRESA DA VALUTARSI

DI CONSEGUENZA IN FUNZIONE DELLA SOLUZIONE REALIZZATIVA)

SEZIONI GRIGLIATE DI PASSAGGIO SU PORTE E SERRAMENTI

(DIMENSIONI IN FUNZIONE DELLA PORTATA IN TRANSITO E DAL

NUMERO DI APERTURE)

CONDOTTI VERTICALI DI RIPRESA ED ESPULSIONE GENERALE

DOTATI DI TERMINALI IDONEI IN COPERTURA
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N.B. Le portate d'aria in immissione e ripresa riportate in progetto

sono calcolate sulla base dei valori di affollamento forniti in

questa fase di progettazione. Sarà onere dell'installatore in fase

di esecuzione delle opere verificare la persistenza delle

condizioni premesse.

N.B. I percorsi delle tubazioni hanno caratterepuramente indicativo; in

funzione della situazione di facilità di transito delle tubazioni che

l'impresa realizzatrice identificherà in fase di esecuzione e della

soluzione proposta (plenum, linee in derivazione, ecc..) sarà suo

onere proporre la soluzione ottimale da realizzarsi individuando di

conseguenza i diametri corretti delle varie sezioni di impianto.
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